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Brandschutztipps Ihrer Feuerwehr 
 
 

Kunststoffkleber, Isolieranstriche und Versiegelungsmittel 

Bei der Anwendung der vorgenannten Mittel werden oft die möglichen Explosions- und 
Brandgefahren unterschätzt. 

Für Arbeiten mit diesen Stoffen geben wir die folgenden Tipps: 

• Verarbeitungsvorschriften sollten genau durchgelesen werden. Hinweise auf brand- 
und explosionsgefährliche Zusammensetzungen beachten. 

• Mitbewohner im Haus sollten auf die vorgesehenen brandgefährdeten Arbeiten 
hingewiesen werden. 

• In den Arbeits- und Nachbarräumen ist offenes Licht und Feuer unbedingt zu 
vermeiden. Heizquellen ausschalten, nicht rauchen, keine Löt-, Schweiß- oder 
Schneidearbeiten ausführen. 

• Die Räume während und nach dem Arbeiten gut lüften. 

• Feuerlöscher bereithalten. 

• Behälter mit Klebe-, Isolier- oder Anstrichmasse müssen nach Gebrauch fest 
verschlossen und brandsicher aufbewahrt werden. 

• Da schon eine geringe Menge der leichtentzündlichen Flüssigkeit ausreicht, um 
explosionsfähige Dämpfe zu bilden, sind auch gerade geleerte Behälter mit geringer 
Restflüssigkeit mit äußerster Vorsicht zu behandeln. 

• Reste der Flüssigkeiten und Stoffe dürfen niemals in die Kanalisation geschüttet 
werden. 

 

Bei einem Feuer sofort Notruf 112 wählen! 

 


